






SA Skandic slagdør for nisje. Nautic ettgreps dusjbatteri.
Takdusj G1 er en nyhet i sortimentet. Den og flere takdusjer vil du finne på www.gustavsberg.no. 
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Dusj
En dusj med vakkert utseende er ofte også en bedre dusj. Når 
formen og materialet holder høy kvalitet, er dette som regel et 
godt tegn med tanke på funksjon og dusjopplevelse. Derfor er 
vegger og dører i glass en sikker vinner. Glass er vakkert, slipper 
gjennom lys og er dessuten enkelt å holde rent. Det er simpelthen 
et perfekt materiale for våtrom.
  Designen på dusjene våre er minimalistisk, tidløs og vakker. 
Profilene fås i hvitt eller krom (høyglanspolert, eloksert aluminium). 
Alle våre vegg- og gulvprofiler er justerbare. Dusjen kan derfor 
monteres i vater, selv om gulvet og veggene er skjeve. Dusjene er 
inndelt i produktserier for litt ulike løsninger.

Våre serier

Nordic dusjvegger
Vegger i tykt, herdet, klart sikkerhetsglass med «Clear glass», 
som du kan lese mer om på neste side. En såkalt vipp-inn-
funksjon gjør at dørene kan skilles fra veggene med et enkelt 
grep for enklere rengjøring og bedre hygiene. 
  Det er mulig å lage hull i veggprofilene for utvendig 
rørføring. Den justerbare gulvprofilen har avrenningshull, 
noe som gjør at sluket i dusjen fungerer som sluk for hele 
baderommet. 
  Ekstra utforingsprofil er tilgjengelig som tilleggsutstyr og 
gjør det mulig å øke dusjens bredde med opptil 65 mm. Du 
kan også koble sammen flere profiler for å oppnå ønsket 
bredde.

Nordic dusjkabinett
Dusjkabinett er en praktisk løsning for baderom der veg-
gene eller gulvet ikke tåler vann. Du får et vanntett rom i 
rommet med minimal arbeidsinnsats. Alt du trenger, er et 
ledig hjørne, vanntilførsel og et avløp.
  Våre dusjkabinetter produseres med vegger i tykt, herdet 
sikkerhetsglass med «Clear glass». Bakveggene har mønstret 
glass som skjuler tilkoblingsslangene og gir penere monter-
ing. Profilene fås i hvitt eller krom. Det hvite dusjkaret i 
emaljert stål har justerbare føtter (20 mm). Føttene og under-
stellet skjules bak frontplater som er enkle å fjerne ved 
rengjøring. Med vipp-inn-funksjonen kan du løsne dørene, 
noe som gir enklere rengjøring og bedre hygiene. 
  Dusjsett er inkludert, men ikke blandebatteri. Blandebat-
teriet kan monteres på høyre eller venstre vegg. Enkel 
montering av dusjkabinettet forutsetter at baderommet har 
en takhøyde på minst 205 cm.

Skandic dusjvegger 
Vegger i tykt, herdet, klart sikkerhetsglass med «Clear glass». 
Skandic-serien har innebygd heve- og senkemekanisme som 
løfter dørene 5 mm ved åpning. Dørene kan åpnes 180° 
både innover og utover, og kan dermed bidra til å frigjøre 
plass i rommet. 
  Det er mulig å lage hull i veggprofilene for utvendig 
rørføring.
  Skandic-dusjene har ingen gulvprofil. De forutsetter et 
plant gulv med et lite fall mot sluket. Dusjene leveres med en 
beskyttelse mot oversvømmelse, som kan festes til bade-
romsgulvet med lim eller silikon hvis fallet er utilstrekkelig. 

Skandic slagdør for nisjemontering
Slagdør i herdet, klart sikkerhetsglass med «Clear glass», for 
montering i nisje med faste sidevegger. Døren er vendbar 
for høyre- eller venstremontering. Den har justerbar vegg-
profil som det kan lages hull i for utvendig rørføring. 
  Skandic-slagdøren har ingen gulvprofil. Den forutsetter et 
plant gulv med et lite fall mot sluket. Beskyttelse mot 
oversvømmelse medfølger.

Logic badekarvegg
Vegg i herdet, klart sikkerhetsglass med «Clear glass», for 
montering på fast vegg over badekaret. Veggen kan svinges 
180°. En heve-/senkemekanisme er innebygd i veggprofilen 
og løfter døren 5 mm ved åpning. 
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•	 Sikkerhetskravene våre er strenge, og vi tester produkt-
	 ene i henhold til CE-normer for sikkerhet, funksjon, 	
	 tetthet og holdbarhet.

•	 Den vanligste løsningen er dusjvegger montert direkte 	
	 på våtromsgulv med lett helling mot sluk. 

•	 Du kan installere dusj selv om du ikke har eller vil bygge 	
	 et fullverdig våtrom – dusjkabinettet er et våtrom i seg selv. 
	 Alt du trenger er en ledig kvadratmeter, varmt og kaldt 	
	 vann samt avløp.

•	 For å kunne montere et dusjkabinett uten problemer, 
	 må badet ha en takhøyde på minst 205 cm.

•	 Når du måler størrelsen på asymmetriske dusjvegger, for 	
	 eksempel 70 x 90 cm, teip opp en vinkel på gulvet og mål 	
	 fra venstre til høyre, så blir det riktig. På hjemmesidene 	
	 våre kan du dessuten laste ned detaljerte målskisser for 	
	 de forskjellige modellene og størrelsene. Det fremgår 	
	 tydelig av skissene hvilken vegg som har hvilken størrelse. 	
	 www.gustavsberg.no.

Clear glass 
Glasset i en dusjvegg utsettes regelmessig for vann, såpe, oljer,
rengjøringsmidler og store mengder kalk. Derfor er innsiden av 
alle dusjhjørner, slagdører og badekarvegger fra Gustavsberg
utstyrt med overflatebehandlingen ”Clear glass”. Med nanotek-
nologi skapes en hydrofobisk overflate som støter ifra seg vann 
helt ned på mikroskopisk nivå. Med ”Clear glass” blir vanndråp-
ene til vannperler som ikke får feste. Dusjveggene blir lettere å
rengjøre og holder seg nye og pene lenger.

Vedlikehold
Det er viktig å rengjøre dusjen regelmessig slik at den holder
seg pen. Bruk en gumminal eller klut for å tørke over innsiden av
dusjveggene etter bruk – da unngår du kalkavleiringer fra
vannet. For grundigere rengjøring bør du også av og til tørke
over med et mildt rengjøringsmiddel, for eksempel flytende
oppvaskmiddel eller et av spesialrengjøringsmidlene for dusjer
som finnes i handelen. Glassveggene kan med fordel pusses
med vanlig vinduspussemiddel. Bruk aldri rengjøringsprodukter
med slipemiddel på dusjveggene. Aceton, syre eller alkoholhol-
dige rengjøringsmidler kan også skade glasset.
  Vi har selv tatt frem et rengjøringsmiddel som er spesielt egnet 
for rengjøring av glass, fliser og speil. Rengjøringsmiddelet 
etterlater seg ikke striper og det skader ikke dusjens  
”Clear glass”-overflate. Rengjøringsmiddelet får du hos våre
forhandlere. Artikkelnr: GB2510140. 

Godt å vite

De fleste produkter kan du installere selv, men noen ganger kan det være greit å få hjelp av en fagmann.  
Når du ser den grønne håndverkeren ved et produkt, er inngrepet eller installasjonen av en slik karakter at vi  
anbefaler deg å bruke en fagmann, det være seg en VVS-installatør, flislegger eller elektriker.

Vipp-inn-funksjon og justerbar gulvprofil 
med «avrenningshull». Nordic. 

Profiler i hvitt eller 
krom. Nordic. 

Heve-/senkemekan-
isme som løfter dørene 
5 mm. Skandic.

Profiler i krom.  
Skandic og Logic.

Bore hull for utenpå
liggende rør i tilleggs
profil. Nordic.

Oversvømmelsesvern. Skandic. 
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Nordic dusjvegger  
For produktinformasjon om Nordic-serien, se, side 10.
Detaljerte målskisser for hver størrelse av de forskjellige dusjene finnes på www.gustavsberg.no

NQ Nordic halvrund hjørnedusj 

Med forkrommede profiler, vegger 6 mm 				  

NQ80G-C, 	 80 x 80 cm 	 780 – 805 x 780 – 805 	 630 15 62/63 	 6 788,–
NQ90G-C, 	 90 x 90 cm 	 880 – 905 x 880 – 905 	 630 15 64/65 	 6 826,–
NQ100G-C, 	 100 x 100 cm 	 980 – 1005 x 980 – 1005 	 630 15 66/67 	 7 236,–
NE-C Utforingsprofil, krom 		  Ekstra justering, bredde	 630 16 41 	 704,–
		  40 – 65 mm

Med hvite profiler, vegger 6 mm 				  

NQ80G-W, 	 80 x 80 cm 	 780 – 805 x 780 – 805 	 630 15 52/53 	 6 788,–
NQ90G-W, 	 90 x 90 cm 	 880 – 905 x 880 – 905 	 630 15 54/55 	 6 826,–
NQ100G-W, 	 100 x 100 cm 	 980 – 1005 x 980 – 1005 	 630 15 56/57 	 7 236,–
NE-W Utforingsprofil, hvit 		  Ekstra justering, bredde	 630 16 39 	 704,–	
	 40 – 65 mm

NC Nordic hjørnedusj

Med forkrommede profiler, vegger 8 mm 				  

NC70G-C,	 70 x 70 cm 	 680-705 x 680-705 	 630 16 59/61	 6 262,– 
NC80G-C,	 80 x 80 cm 	 780 – 805 x 780 – 805 	 630 15 91/92 	 6 262,–
NC90G-C, 	 90 x 90 cm 	 880 – 905 x 880 – 905 	 630 15 93/94 	 6 370,–
NC100G-C,	 100 x 100 cm 	 980 – 1005 x 980 – 1005 	 630 15 95/96 	 6 778,–
NC78G-C, 	 70 x 80 cm 	 680-705 x 780-805 	 630 16 59/15 92	 6 262,–
NC87G-C, 	 80 x 70 cm 	 780-805 x 680-705	 630 15 91/16 61	 6 262,–
NC79G-C, 	 70 x 90 cm 	 680-705 x 880 – 905	  630 16 59/15 94	 6 316,–
NC97G-C, 	 90 x 70 cm 	 880 – 905 x 680-705	  630 15 93/16 61	 6 316,–
NC710G-C, 	 70 x 100 cm 	 680-705 x 980 – 1005	  630 16 59/ 15 96	 6 520,–
NC107G-C, 	 100 x 70 cm 	 980 – 1005 x 680-705	 630 15 95/16 61	 6 520,–
NC810G-C, 	 80 x 100 cm 	 780 – 805 x 980 – 1005 	 630 15 91/96 	 6 520,–
NC108G-C,	 100 x 80 cm 	 980 – 1005 x 780 – 805 	 630 15 95/92 	 6 520,–
NC89G-C, 	 80 x 90 cm 	 780 – 805 x 880 – 905 	 630 15 91/94 	 6 316,–
NC98G-C,	 90 x 80 cm 	 880 – 905 x 780 – 805 	 630 15 93/92 	 6 316,–
NE-C Utforingsprofil, krom 		  Ekstra justering, bredde	 630 16 41 	 704,–
		  40 – 65 mm

Med hvite profiler, vegger 8 mm 

NC70G-W,	 70 x 70 cm	  680-705 x 680-705 	 630 16 49/51	 6 262,–	
NC80G-W, 	 80 x 80 cm 	 780 – 805 x 780 – 805 	 630 15 76/77 	 6 262,–
NC90G-W,	 90 x 90 cm 	 880 – 905 x 880 – 905 	 630 15 78/79 	 6 370,–
NC100G-W, 	 100 x 100 cm 	 980 – 1005 x 980 – 1005 	 630 15 81/82 	 6 778,–
NC78G-W,	 70 x 80 cm 	 680-705 x 780-805 	 630 16 49/15 77	 6 262,–
NC87G-W, 	 80 x 70 cm 	 780-805 x 680-705 	 630 15 76/16 51	 6 262,–
NC79G-W,	 70 x 90 cm 	 680-705 x 880 – 905	 630 16 49/15 79 	 6 316,–
NC97G-W,	 90 x 70 cm 	 880 – 905 x 680-705	 630 15 78/16 51 	 6 316,–
NC710G-W,	 70 x 100 cm 	 680-705 x 980 – 1005	 630 16 49/15 82 	 6 520,–
NC107G-W,	 100 x 70 cm 	 980 – 1005 x 680-705 	 630 15 81/16 51	 6 520,–
NC810G-W, 	 80 x 100 cm 	 780 – 805 x 980 – 1005 	 630 15 76/82 	 6 520,–
NC108G-W, 	 100 x 80 cm 	 980 – 1005 x 780 – 805 	 630 15 81/77 	 6 520,–
NC89G-W,	 80 x 90 cm 	 780 – 805 x 880 – 905 	 630 15 76/79 	 6 316,–
NC98G-W, 	 90 x 80 cm 	 880 – 905 x 780 – 805 	 630 15 78/77 	 6 316,–
NE-W Utforingsprofil, hvit 		  Ekstra justering, bredde	 630 16 39 	 704,–
		  40 – 65 mm

AxB 
Bredde/regulerbarhet i mm NRF-nr PRIS

Alle priser er veiledende priser inkludert mva. Ta kontakt med din lokale forhandler for nøyaktige priser. Vi tar forbehold om endringer i vareutvalget, prisøkning og eventuelle trykkfeil. Kontroller opplysningene før du tar viktige avgjørelser.12



 

Skandic dusjvegger
For produktinformasjon om Skandic-serien, se side 10.
Detaljerte målskisser for hver størrelse av de forskjellige dusjene finnes på www.gustavsberg.no

SQ Skandic halvrund hjørnedusj 

Med forkrommede profiler, vegger 6 mm 					   

SQ80G, 	 80 x 80 cm 	 780 – 800 x 780 – 800 	 630 16 05/06 	 7 612,–
SQ90G, 	 90 x 90 cm 	 880 – 900 x 880 – 900 	 630 16 07/08 	 7 672,–
SQ100G, 	 100 x 100 cm 	 980 – 1000 x 980 – 1000 	 630 16 09/11 	 7 778,–
SQ810G 	 80 x 100 cm 	 780 – 800 x 980 – 1000 	 630 16 05/11 	 7 695,–
SQ108G, 	 100 x 80 cm 	 980 – 1000 x 780 – 800 	 630 16 09/06 	 7 695,–
SQ89G, 	 80 x 90 cm 	 780 – 800 x 880 – 900 	 630 16 05/08 	 7 642,–
SQ98G, 	 90 x 80 cm 	 880 – 900 x 780 – 800 	 630 16 07/06 	 7 642,–

SC Skandic hjørnedusj

Med forkrommede profiler, vegger 8 mm 					   

SC80G,	 80 x 80 cm 	 780 – 800 x 780 – 800 	 630 16 19/21 	 7 332,–
SC90G,	 90 x 90 cm 	 880 – 900 x 880 – 900 	 630 16 22/23 	 7 410,–
SC100G, 	 100 x 100 cm 	 980 – 1000 x 980 – 1000 	 630 16 24/25 	 7 516,–
SC810G, 	 80 x 100 cm 	 780 – 800 x 980 – 1000 	 630 16 19/25 	 7 424,–
SC108G,	 100 x 80 cm 	 980 – 1000 x 780 – 800 	 630 16 24/21 	 7 424,–
SC89G, 	 80 x 90 cm 	 780 – 800 x 880 – 900 	 630 16 19/23 	 7 371,–
SC98G, 	 90 x 80 cm 	 880 – 900 x 780 – 800 	 630 16 22/21 	 7 371,–

AxB 
Bredde/regulerbarhet i mm NRF-nr PRIS

Alle priser er veiledende priser inkludert mva. Ta kontakt med din lokale forhandler for nøyaktige priser. Vi tar forbehold om endringer i vareutvalget, prisøkning og eventuelle trykkfeil. Kontroller opplysningene før du tar viktige avgjørelser. 13



Logic badekarvegg 
For produktinformasjon om Logic badekarvegg, se side 10.
Detaljerte målskisser for hver størrelse av de forskjellige dusjene finnes på www.gustavsberg.no

Skandic slagdør for nisjemontering
For produktinformasjon om Skandic slagdør, se side 10.
Detaljerte målskisser for hver størrelse av de forskjellige dusjene finnes på www.gustavsberg.no

LB Logic badekarvegg

Med forkrommede profiler, vegg 8 mm 					   
	
LB70G, 	 70 cm 	 700 – 720 		  630 16 33 	 3 321,–
LB80G, 	 80 cm 	 800 – 820 		  630 16 35 	 3 450,–

SA Skandic slagdør for nisjemontering

Med forkrommede profiler, vegg 8 mm 					   
		
SA80G, 	 80 cm 	 780 – 800		  630 16 26 	 4 218,–
SA90G, 	 90 cm 	 880 – 900		  630 16 28 	 4 358,–
SA100G, 	 100 cm 	 980 – 1000		  630 16 31 	 4 460,–

AxB 
Bredde/regulerbarhet i mm NRF-nr PRIS

Alle priser er veiledende priser inkludert mva. Ta kontakt med din lokale forhandler for nøyaktige priser. Vi tar forbehold om endringer i vareutvalget, prisøkning og eventuelle trykkfeil. Kontroller opplysningene før du tar viktige avgjørelser.

A 
Bredde/regulerbarhet i mm NRF-nr PRIS
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NRF-nr PRIS
 

Bredde/regulerbarhet i mm

Alle priser er veiledende priser inkludert mva. Ta kontakt med din lokale forhandler for nøyaktige priser. Vi tar forbehold om endringer i vareutvalget, prisøkning og eventuelle trykkfeil. Kontroller opplysningene før du tar viktige avgjørelser.

Dusjsete med ryggstøtte
I sortimentet har vi flere produkter som er spesielt tilpasset for såvel barn som voksne med spesielle behov.
For mer informasjon om våre Care Basic-produkter ta kontakt med oss.

Dusjsete med ryggstøtte

1709 Oppfellbart dusjsete for
veggmontering, grå 			   602 67 61 	 3 399,-

1710 Ryggstøtte, grå 			   602 67 62 	 1 645,-

NRF-nr PRIS

Nordic dusjkabinett 
For produktinformasjon om Nordic dusjkabinetter, se side 10. 
For passende blandebatteri til dusjkabinettet, se brosjyrens produktsider på blandebatterier.  

NCC Nordic dusjkabinett 80 x 80 cm

NCC-G 80C med krom profiler 		  800x800 	 631 83 36/56/66	 9 744,-
NCC-G 80W med hvite profiler 		  800x800 	 631 83 35/54/66 	 9 744,- 

NCC Nordic dusjkabinett 90 x 90 cm

NCC-G 90C med krom profiler 		  900x900 	 631 83 37/57/67 	 10 044,-

Rett batterikopling (par) for  
blandebatteri 150 c-c

For å feste blandebatteriet i  
dusjkabinettet 			   630 19 93 	 178,-

G1/2� G3/4�

L�
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Villeroy & Boch Norge AS
Postboks 13, 1471 Lørenskog. Telefon 67 97 82 50

www.gustavsberg.no  info@gustavsberg.no


